Baja Tension

€0

Fusibles cilindricos Protistor® estandar euro

%

Ferraz s
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Intensidad

(A) Tension- Curva N° Ref Catalogo Referencia Emb.
100mA 600 V URD A060UDO0.100T13 HO077632) 10
125mA 600 V URD A060UDO0.125T13 JO77633] 10
160mA 600 V URD A060UDO0.160T13 KO77634J 10
200mA 600 V URD A060UDO0.200T13 LO77635J) 10
250mA 600 V URD A060UDO0.250T13 MO77636J 10
315mA 600 V URD A060UDO0.315T13 NO77637J 10
400mA 600 V URD A060UDO0.400T13 PO77638J 10
500mA R\ 600 V URD A060UDO0.500T13 Q077639J 10
630mA R\ 600 V URD A060UDO0.630T13 RO77640J 10
800mA R\ 600 V URD A060UDO0.800T13 S077641) 10

1R 690 V gRC FR10GB69V1 Z330279] 10
1,25 A 690 V gRB FR10GB69V1.25 X330001) 10
15 690 V gRB FR10GB69V1.5 Y¥330002J 10

2 A 690 V gRB FR10GB69V2 Z330003J 10
25 % 690 V gRB FR10GB69V2.5 A330004J 10

3 690 V gRB FR10GB69V3 B330005J 10

4 A 690 V gRB FR10GB69V4 C330006J 10

5% 690 V gRB FR10GB69V5 D330007)J 10

6 N\ 690 V gRB FR10GB69V6 E330008J 10

8 A\ 690 V gRB FR10GB69V8 F330009J 10
10 R 690 V gRB FR10GB69V10 G330010J 10
125 690 V gRB FR10GB69V12.5 H330011)] 10
16 N\ 690 V gRB FR10GB69V16 J330012J 10
20 R\ 690 V gRB FR10GB69V20 K330013J 10
25 A 690 V gRB FR10GB69V25 L330014) 10
30 A 690 V gRB FR10GB69V30 M330015J 10
32 690 V gRB FR10GB69V32 Y¥330278J 10
Neutral FRN1038 R211569J 10

lnte&s)idad Tension- Curva N° Ref Catalogo Referencia
1 500 V URD AO50URD1T13I P076925 10
2 500 V URD AO050URD2T13I Q076926 10
4 500 V URD AO050URDA4T13I 5076928 10
B 500 V URD AO050URDS5T13I T076929 10
6 500 V URD AO050URB6T13I V076930 10
8 500 V URD AO50URB8T13I WO076931 10
10 500 V URD AO050URB10T13I X076932 10
12 500 V URD AO50URB12T13lI Y076933 10
16 500 V URD AO050URB16T13I 2076934 10
20 500 V URD AO050URB20T13I A076935 10
25 500 V URL AO050URL25T13lI B076936 10
30 500 V URD AO50URL30T13I C076937 10




Baja Tension

1 690 V gRC FR14GC69V1 E221080J 10
2 690 V gRC FR14GC69V2 H081473J 10
4 690 V gRC FR14GC69V4 Jo81474J 10
6 690 V gRC FR14GC69V6 1220909J 10
8 690 V gRC FR14GC69V8 $220908J 10
10 690 V gRC FR14GC69V10 R220907) 10
12 690 V gRC FR14GC69V12 Q220906J 10
16 690 V gRC FR14GC69V16 P220905J 10
20 690 V gRC FR14GC69V20 E220735) 10
25 690 V gRC FR14GC69V25 N220904J 10
32 690 V gRC FR14GC69V32 WX/220819J 10
40 690 V gRC FR14GC69V40 M220903J 10
50 690 V gRC FR14GC69V50 L220902J 10

Inte&s,idad Tension- Curva N° Ref Catalogo Referencia
1 690 V gRC FR14GC69VIT F221081J 10
2 690 V gRC FR14GC69V2T L081476J 10
4 690 V gRC FR14GC69VAT FO81517J 10
6 690 V gRC FR14GC69V6T B220939J 10
8 N\ 690 V gRC FR14GC69VS8T A220938J 10
10 A\ 690 V gRC FR14GC69V10T 2220937) 10
12 A 690 V gRC FR14GC69V12T Y220936J 10
16 N 690 V gRC FR14GC69V16T X220935J 10
20 690 V gRC FR14GC69V20T W/220934J 10
25 A 690 V gRC FR14GC69V25T VV220933J) 10
32 A 690 V gRC FR14GC69V32T \V220818J 10
40 N 690 V gRC FR14GC69V40T M220949J) 10
50 A 690 V gRC FR14GC69V50T N220950J 10
63 600 V URC FR14UC60V63T V220910J 10

09d0.4N3 1epuUB]Sd 10151101 SOJLIPpUI[ID S9|qIshy

Intensidad

(A) Tensiéon- Curva N° Ref Catalogo Referencia

6 690 V URC FR14UC69V6 K081475J 10
8 690 V URC FR14UC69V8 S093902J 10
10 690 V URC FR14UC69V10 T093903J 10
12 690 V URC FR14UC69V12 V093904 10
16 690 V URC FR14UC69V16 W093905J 10
20 690 V URC FR14UC69V20 X093906J 10
25 690 V URC FR14UC69V25 Y093907J 10
32 690 V URC FR14UC69V32 2093908J 10
40 690 V URC FR14UC69V40 A093909) 10
50 690 V URC FR14UC69V50 B093910J 10
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Baja Tension

€0

Fusibles cilindricos Protistor® estandar euro

Ferraz s
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Referencia
6 690 V URC FR14UC69V6T G081518J 10
8 690 V URC FR14UC69V8T C093911J 10
10 690 V URC FR14UC69V10T D093912] 10
12 690 V URC FR14UC69V12T E093913J 10
16 690 V URC FR14UC69V16T F093914) 10
20 690 V URC FR14UC69V20T G093915J 10
25 690 V URC FR14UC69V25T H093916J 10
32 690 V URC FR14UC69V32T J093917J 10
40 690 V URD FR14UD69V40T T100136J 10
50 690 V URD FR14UDG69V50T V100137J 10

lnte;}:)idad Tension- Curva N° Ref Catalogo Referencia
20 690 V gRC FR22GC69V20 C220940J 10
25 690 V gRC FR22GC69V25 B220916J 10
32 690 V gRC FR22GC69V32 A220915) 10
40 690 V gRC FR22GC69V40 2220914] 10
50 690 V gRC FR22GC69V50 Y¥220913) 10
63 690 V gRC FR22GC69V63 X220912] 10
80 690 V gRC FR22GC69V80 Y220821) 10
100 690 V gRC FR22GC69V100 W220911)] 10
125 600 V gRC FR22UDG6OV125T A220708J 10
135 600 V gRC FR22UD60OV135T B220709J 10
N° Ref Catalogo Referencia Emb.
20\ 690 V gRC FR22GC69V20T D220734] 10
25 A 690 V gRC FR22GC69V25T G220921) 10
32 A 690 V gRC FR22GC69V32T F220920] 10
40 A 690 V gRC FR22GC69V40T E220919) 10
50 A\ 690 V gRC FR22GC69V50T D220918] 10
63 A 690 V gRC FR22GC69V63T C220733J 10
80 A 690 V gRC FR22GC69V80T X220820] 10
100 A 690 V gRC FR22GC69V100T C220917J 10
lnte;}:}idad Tensiéon- Curva N° Ref Catalogo Referencia Emb.
25 690 V URD FR22UD69V25 B093956J 10
32 690 V URD FR22UD69V32 7094828 10
40 690 V URD FR22UD69V40 5094822] 10
50 690 V URD FR22UD69V50 W094779] 10
63 690 V URD FR22UD69V63 1094823J 10
80 690 V URD FR22UD69V80 A094829J 10
100 690 V URD FR22UD69V100 Y094827) 10




690 V URD FR22UD69V25T H093801J
32 690 V URD FR22UD69V32T C093957J 10
40 690 V URD FR22UD69V40T J093802J 10
50 690 V URD FR22UD69V50T D093958)J 10
63 690 V URD FR22UD69V63T K093803J 10
80 690 V URD FR22UD69V80T E093959) 10
100 690 V URD FR22UD69V100T F093960J 10

N° Ref Catalogo Referencia N° Ref Catalogo Referencia N° Modulos| Emb.

sin indicador sin indicador Con indicador | Con indicador
N US10N H305056 1 12
1 us101 B305050 us1o1l J305057 1 12
1+N UST101N C305051 USTO01NI K305058 2 6
2 us102 D305052 us102i 305059 2 6
3 us103 E305053 Us103I M305060 3 4
3+N US103N F305054 UST03NI N305061 4 3
4 us104 G305055 us104lI P305062 4 3
1 US101I-AC120 R303017K 1 12
1 US1011-DC24(1] S303018K 1 12
1 US1011-DC24P(2) Q303016K 1 12

(1) 2 LED 24Vdc para ambos polos
(2) 1 LED 24Vdc para 1 polo
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N° de . . Funcion

polos N° Ref Catalogo Referencia Base Base seccionable Emb.
3 polos CMSFM10 S302765A Sin indicador 1
sistema / CMSFM10M T302766A Sin indicador 1
45 mm CMSFM10I W302768A Con indicador 1
ancho CMSFM10MI V302767A Con indicador 1

Base portafusible sin microrruptor de precorte (ver accesorios)
Seccionador montado con microrruptor de precorte

66
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Baia Tension
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Base portafusible
compacta para
arranque motor

3polos/45mm
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Baia Tension
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Descripcion Cglt;:zeo Referencia
Kit ensamblar polos CMS810PAK Z233725K 12
Candado LOCK M223525A 1
Kit de bloqueo candado TAGLOCKCMS810 | A235773A 1

Nota *: Es posible utilizar un cable rigido de 16 mm? con una barra de 1,5 mm de espesor

Para fusibles 14x51 sin percutor, con indicador luminoso o con percutor
Conforme normativa UL 512 y CSA22-2, IEC 60947-1y 3, y IEC 60269-1y2

Modelo con indicador luminoso preparado
para contacto auxiliar

Modelo sin indicador luminoso preparada
para accesorios

N° Ref Catalogo Referencia
Ref.Num Con indicador Con indicador
N US14N $227900F 1.5 6
/{? 1 Us141 7331153F uUs141i A331154F 1.5 6
= | 1+N US141N D331157C 3 3
} - ',f‘i ” 2 us142 G331137C us142i H331138C 3 3
e/ i 3 us143 N331143B uUs143i1 P331144B 4.5 2
= ‘\/‘v";,@ff‘ 3+N US143N X331151A 6 |
|
j i@ _ -
@b | Modelo equipado con contacto auxiliar y
(‘f | Modelo equipado con contacto auxiliar con indicador luminoso
1\/ [ ‘l . ‘ N° Ref Catalogo ‘ Referencia
g (// N° Ref Catalogo Ref.Num Con indicador Con indicador
i 3 // 1 Us141m B331155F us141imi C331156F 1.5 6
i 2 uUs142m J331139C us142mi K331140C 3 3
2* us142m2 1331141C us142m2i M331142C 3 3
3 Us143M Q3311458 US143MI S331147B 4.5 2
3* us143m2 T331148B us143m2i W3311508 45 2
3+N US143NM Y331152A 6 1
3+ N* US143NM2I W227926A 6 1

* Dos microrruptores auxiliares ( ver instrucciones de montaje)- EI microrruptor auxiliar requiere la utilizacion de fusibles con percutor

«—r | =106
A %
UL Recognized a 800Vac-1000Vdc 505 | on microswitch =53

IEC 750Vac h

]| hlo)
]| hlo]

© Ol ©
1 ||l 1
L [ %Y BT
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Para fusibles 22x58 sin percutor, con indicador luminoso o con percutor
Conforme normativa UL 512 y CSA22-2, IEC 60947-1y 3, y IEC 60269-1y 2

Modelo sin indicador luminoso preparada

para accesorios

para contacto auxiliar

Modelo con indicador luminoso preparado

N° Ref Catalogo ‘

Referencia

N° Ref Catalogo ‘ Referencia
Con indicador Con indicador

1 Us221 E331158F us221i1 F331159F 1.5 6
1+N US221N H331161C 3 3
2 Us222 K331163C us222i 1331164C 3 3
3 Us223 R331169B Us223I $331170B 4.5 2
3+N US223N X331174A 6 1

Modelo equipado fon contacto auxiliar

N° Ref Catalogo

Referencia

Modelo equipado con contacto auxiliar y
con indicador luminoso
N° Ref Catalogo ‘ Referencia
Con indicador Con indicador

1 us221mM G331160F us221mi 1.5 6
2 us222m M331165C us222mi N331166C 3 3
2* us222m2 P331167C us222m2i Q331168C 3 3
3 us223m T331171B uUs223mi V331172B 4.5 2
3* Us223m2 W331173B us223m2i 4.5 2
* Dos microrruptores auxiliares ( ver instrucciones de montaje)- El microrruptor auxiliar requiere la utilizacion de fusibles con percutor
UL Recognized a 800Vac-1000Vdc
IEC 750Vac 96.5 | = 140
>
70 | =105
> < >
. . =70
on microswitch >
ol ©
|l

Descripcion N° Ref Catalogo | Referencia N; 7“”;‘::#: s
Kit micro 1 polo US14 USMSW/1 Y227928A 1.5 1
Kit micro 3 polos US14 USMSW2 | 7227929A 4.5 1
Kit de dos micros 3 polos US14 USMSW3 | A227930A 4.5 1
Pasador ensamblar micro ( entre 2 kits) US1422PTH| J214138) 10*
Prolongador micro US1422BP | F213629) 10*
Kit multipolar US14PAK | X227927) 10*
Indicador luminoso CMS1422LHI| A225653A 1
Candado de bloqueo LOCK M223525A 1

* 10 por bolsa

=
| ©o|lo|0o|o
7F1 7 VAN Y A W

Y227928 -
(Kit micro) St )

F213629 (Prolongador micro)

J214138 (Pasador ensamblar micro)
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Baia Tension
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‘/
) Por tornillo, U perno o conector USZ7II J226420C 285 3
1 +N Por tornillo, U perno o conector US271NI K226421A 580 1
1+N Anillo de conexion US27 1NIRING E223518A 690 1
N Anillo de conexion US27NIRING F223519C 340 B
2 Anillo de conexion US272IRING C223516A 690 1
3 Por tornillo, U perno o conector Us273I M226423A 855 1
3 Anillo de conexion US273IRING D223517A 1030 1
3+ N Por tornillo, U perno o conector US273NI N226424A 1200 1
Kit multipolar US27PAK H227615) 10
microrruptor uUs27w1 E227612A 1
* solo para la version US27
Tipo de Conexion N° Ref Catalogo N° de Micros Referencia P;egs,o Emb.
1 Por tornillo, U perno o conector us271mi [ R227600C 320 3
1 Anillo de conexion US27 1MIRING 1 Z7227607A 355 1
2 Por tornillo, U perno o conector us272mi 1 S227601A 680 1
2 Por tornillo, U perno o conector us272m2i 2 T227602A 600 1
2 Anillo de conexion US272M2IRING 2 B227609A 710 1



mﬁ’?ﬂ e ctogo | peeensa | e

500VAC/400VDC| DIIGR50V2 Z212542E 5
Dl 4 500VAC/400VDC| DIIGR50V4 K213058E 5
[B]l] 6 500VAC/400VDC| DIIGR50V6 E214065E 5
Dl 10 500VAC/400VDC| DIIGR50V10 M214578E 5
Dl 16 500VAC/400VDC| DIGR50V16 T215090E 5
Dl 20 500VAC/400VDC| DIIGR50V20 T215596E 5
[B]l] 25 500VAC/400VDC| DHIGR50V25 B216109E 5
Dl 30 500VAC/400vVDC| DIGR50V30 Y216612E 5
Dill 35 500VAC/400VDC| DIIGR50V35 K217129E 5
Dill 50 500VAC/400vDC| DHIGR50V50 Q217640E 5
Dl 63 500VAC/400vVDC| DIIIGR50V63 Y218153E 5
DIV 80 500VAC/400VDC| DIVGR50V80 B201251E 5
DIV 100 500VAC/400vVDC| DIVGR50V100 M201767E 5
DIV 125 500VAC/400vDC| DIVGR50V125 J207054E 5
DIV 160 500VAC/400vVDC| DIVGR50V160 C211510E 5
DIV 200 500VAC/400vDC| DIVGR50V200 G212020E 5

Intensidad

Tamano |Nominal (A) Tension N° Ref Catalogo Referencia
D01 2 440 V D01GR44V2 M215038P 50
DO1 4 440 V D01GR44V4 N218673P 50
DO1 6 440 V D01GR44V6 B219191P 50
DO1 10 440 V DO1GR44V10 F219724P 50
D01 16 440 V D01GR44V16 N222169P 50
D02 20 440 V D02GR44V20 H222923M 25
D02 25 440 V D02GR44V25 R2007 13M 25
D02 35 440 V D02GR44V35 F201255M 25
D02 50 440 V D02GR44V50 R201771M 25
D02 63 440 V D02GR44V63 Y207 113M 25
D03 80 440 V D03GR44V80 G211514J 10
D03 100 440 V D03GR44V100 L212024J 10

Fusibles para proteccion de semi-conductores para la
industria, dimensiones D y DO. Segun DIN estandar

aleman. Conforme NF EN 60269 y -14.

Proteccion para pequefos equipos semi-conductores
(reguladores de corriente, reles estaticos, etc)

Baja Tension

1D oa A a NiIa saiqisn4
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Baja Tension

Fusibles Protistor® DIN 80 mm tamanos 000-00

(1) : Microrruptores automaticamente rearmables, indican la presencia de fusibles (PRES) y el montaje correcto. Tanto el

Intensidad | Curvas N° Ref Catalogo Referencia
Nominal (A) Para estilo escuadra con percutor| Para estilo escuadra con percutor

16 gRB DNO00GB69V16L X330277CRA 3

20 gRB DNO000GB69V20L J330173CA\ 3
25 gRB DNO000GB69V25L K330174C\ 3
32 gRB DNO000GB69V32L L330175C 3
40 gRB DNO000GB69V40L M330176C A 3
50 gRB DNO000GB69V50L N330177CRAN 3
63 gRB DNO00GB69V63L P330178C\ 3
80 gRB DNO000GB69V80L Q330179CR\ 3
100 gRB DNO000GB69V100L R330180C A\ 3
125 gRB DNO00GB69V125L S$330181CA\ 3
80 URB DNOOOUB69V8OL 1330182C 3
100 URB DNOOOUB69V100L V330183C 3
125 URB DNOOOUB69V125L W330184C 3
160 URB DNOOOUB69V160L X330185C 3
200 URB DNO00UB69V200L Y330186C 3
250 URB DNOOOUB69V250L 7330187C 3
315 URB DNOOOUB69V315L A330188C 3
350 URB DNOOOUB69V350L B330189C 3
400 URB DNOOOUB69V400L F330193C 3
Micro (1) MS4L2-5B6PRES F210156C 3

Para formato cuchilla ver tipo gS pag. 98

montaje incorrecto del microrruptor como la fusion del fusible, es sefalizado ( Terminal 1-4 cerrado) Clips 6,3 mm

Ferraz s
Shavwmut

N° Ref Catalogo Tamaro 000 | Referencia Tamafno 000

Base para fusibles contacto a escuadra

SIO00DN80

C220710C

| 3




Baja Tension

Intensidad |Curvas

Nominal (A)

N° Ref Catalogo
Para estilo escuadra con percutor

Para estilo escuadra con percutor

Referencia

16 gRB DNOO0GB69V16L $330273C 3
20 gRB DNO00GB69V20L $330227C 3 g
25 gRB DNO0GB69V25L T330228C 3 :
32 gRB DNOOGB69V32L VV330229C 3 (%)
40 gRB DNO00GB69V40L W/330230C 3 5-.
50 gRB DNO00GB69V50L X330231C 3 —
63 gRB DNOOGB69V63L Y330232C 3 a
80 gRB DNO0GB69V80L 7330233C 3
100 gRB DNO0GB69V100L A330234C 3 'U
125 gRB DNO0GB69V125L B330235C 3 3
160 gRB DNOOGB69V160L (C330236C 3 —h
16 URB DNOOUB69V16L VV330275C 3 ;'
20 URB DNOOUB69V20L 1330274C 3 =+
25 URB DNOOUB69V25L M330268C 3 2
32 URB DNOOUB69V32L N330269C 3 ©)
40 URB DNOOUB69V40L P330270C 3
50 URB DNOOUB69V50L Q330271C 3 E
63 URB DNOOUB69V63L R330272C 3 Z
80 URB DNOOUB69V8OL D330237C 3
100 URB DNOOUB69V100L E330238C 3 m
125 URB DNOOUB69V125L F330239C 3 O
160 URB DNOOUB69V160L G330240C 3
200 URB DNOOUB69V200L H330241C 3 3
250 URB DNOOUB69V250L J330242C 3 5
315 URB DNOOUB69V315L K330243C 3
350 URB DNOOUB69V350L 1330244C 3 » g
400 URB DNOQUB69V400L M330245C 3 3
Micro (1) MS4L2-5B6PRES F210156C 3
Para formato cuchilla ver tipo gS pag. 98 gz
O
(1) - Microrruptores automaticamente rearmables, indican la presencia de fusibles (PRES) y el montaje correcto. Tanto el 4
montaje incorrecto del microrruptor como la fusion del fusible, es sefalizado ( Terminal 1-4 cerrado) Clips 6,3 mm (@]
o
o
1
o
o

N° Ref Catalogo Tamaro 000 | Referencia Tamafno 000

Base para fusibles contacto a escuadra Q098040C

SI00DN80 | 3 &

DIN estandar Aleman 43653 | tipo escuadra 00C y 00, de
centro a centro 80 mm).

DIN estandar Aleman 43653 ( tipo cuchillas 00C y 00)
Fusibles ultrarrapidos para la proteccion de semiconductores
en la industria.

Limitadores de corriente bajo cortocircuitos, 12t muy baja.
Velocidad intermedia entre los fusibles cilindricos y los T30.
Se puede instalar directamente sobre “busbar” ( pletina) o
sobre base.

Montaje de cuchilla en base portafusibles.

Los fusibles aR ( URB) presentan una intensidad minima de
corte mas elevada comparada con la intensidad nominal. La

caracteristica de tiempo corriente principal de un fusible aR

es la curva CC', por encima de la cual debe asociarse otro
sistema de proteccion. Los fusibles curva gRB | clase gR)
presentan unas mejores prestaciones en la proteccion de semi-
conductores.

Las curvas gRB limpian todas las sobrecargas, mientras que

las URB requieren de un elemento externo para eliminar las
pequenas sobrecargas (3In o menor)

Proteccion de semiconductores para arrancadores de
velocidad, reles estaticos, SAls, reguladores, inversores,
rectificadores, ...
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Baja Tension

Fusibles Protistor® DIN Ti

Intensidad .
Nominal (A) Tension-Curva

N° Ref Catalogo

Referencia

con percutor con percutor Emb.
25 690 V gS NHO000GS69V25PV $322039C 3
32 690 V gS NHO000GS69V32PV X322043C 3
40 690 V gS NHO000GS69V40PV B322047C 3
50 690V gS NHO000GS69V50PV F322051C 3
63 690V gS NHO000GS69V63PV K322055C 3
80 690 V gS NHO000GS69V80PV P322059C 3
(4] 100 690 V gS NHO000GS69V100PV T322063C 3
= Maneta extractora NHHANDEL P215592E 5
E Microrruptor Consultar
S
U Intensidad .. N° Ref Catalogo Referencia
A Nominal (A) Tension-Curva con percutor con percutor
@jﬁ 125 690V gS NHO00GS69V125PV E322165C 3
160 690 V gS NHO00GS69V160PV J322169C 3
Neutro NHOONEUTRAL 7218269) 10
Maneta extractora NHHANDEL P215592E 5
Microrruptor Consultar

Intensidad

Nominal (A)

Tension-Curva

N° Ref Catalogo
con percutor

Referencia
con percutor

125 690 V gS NH1GS69V125PV X322365C 3
160 690V gS NH1GS69V160PV B322369C 3
200 690V gS NH1GS69V200PV D322371C 3
250 690 V gS NH1GS69V250PV H322375C 3
280 690 V gS NH1GS69V280PV 1L302897C 3
Neutro NH1NEUTRAL A219834E 5
Maneta extractora NHHANDEL P215592E 5

Microrruptor Consultar

&,
N° Ref Catalogo Referencia
2 Nominal (A) Tension-Curva con percutor con percutor Emb.

@} 250 690V gS NH2GS69V250PV R322475C 3
315 690 V gS NH2GS69V315PV W/322479C 3
: = 350 690 V gS NH2GS69V350PV X322480C 3
o 400 690 V gS NH2GS69Vv400PV A322483C 3
450 690 V gS NH2GS69V450PV C322485C 3
Neutro NH2NEUTRAL N222514E 5
Maneta extractora NHHANDEL P215592E 5

Microrruptor Consultar

&,
@8 N nelcadose | fefeendsems

\ 315 690V gS NH3GS69V315PV E322579A 1
350 690V gS NH3GS69V350PV F322580A 1
400 690 V gS NH3GS69V400PV J322583A 1
450 690 V gS NH3GS69V450PV L322585A 1
500 690 V gS NH3GS69V500PV N322587A 1
550 690 V gS NH3GS69V550PV P322588A 1
630 690 V gS NH3GS69V630PV Q322589A 1
Neutro NH3NEUTRAL E223035E 5
Maneta extractora NHHANDEL P215592E 5

Microrruptor Consultar

Ferraz s

Otras Tensiones consultar nuestra pagina web:
Shavwmut
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Baja Tension

Intensidad . N° Ref Catalogo Referencia
Nominal (A) Tension-Curva con percutor con percutor
16 690 V NHO00UDG69V16PV P320035C 3
20 690V NHO00UD69V20PV R320037C 3
25 690V NHOO0UDG69V25PV T320039C 3
32 690V NHOO0UDG69V32PV Y320043C 3
40 690 V NHO00UD69V40PV C320047C 3
50 690 V NHOO00UD69V50PV G320051C 3
63 690 V NHOOOUD69V63PV L320055C 3 L
80 690V NHOO0UDG69V80PV Q320059C 3 :
100 690 V NHO00UD69V100PV VV320063C 3 !-,-
125 690 V NHO00UDG69V125PV X320065C 3 E
160 690 V NHOO00UD69V160PV B320069C 3 (D
200 690V NHOO00UD69V200PV D320071C 3 (%]
250 690 V NHO00UDG69V250PV H320075C 3 v
315 500 V NHOO0UD50V315PV M320079C 3 =
Maneta extractora NHHANDEL P215592E 5 o
Microrruptor Consultar :".
(%
oA )
q
Intensidad s N° Ref Catalogo Referencia @
Nominal (A) Tension-Curva con percutor con percutor U
20 690 V NHOOUD69V20PV A320137C 3 —
25 690V NHOOUDG69V25PV C320139C 3 Z
32 690V NHOOUDG69V32PV G320143C 3
40 690V NHOOUD69V40PV L320147C 3 j.
50 690 V NHOOUD69V50PV Q320151C 3 -
63 690 V NHOOUDG69V63PV VV320155C 3 O
80 690 V NHOOUDG69V80PV Z320159C 3 n
100 690 V NHOOUDG69V100PV D320163C 3 :
125 690 V NHOOUDG69V125PV F320165C 3 )
160 690V NHOOUDG69V160PV K320169C 3 :
200 690V NHOOUD69V200PV M320171C 3 —
250 690V NHOOUDG69V250PV R320175C 3 -QT
315 690 V NHOOUDG69V315PV W/320179C 3
Neutro NHOONEUTRAL 2218269) 10
Maneta extractora NHHANDEL P215592E 5
Microrruptor Consultar

Intensidad .. N° Ref Catalogo Referencia

Nominal (A) Tension-Curva con percutor con percutor
32 690 V NHOUD 69V 32PV Q320243C 3
40 690 V NHOUD 69V 40PV VV320247C 3
50 690 V NHOUD 69V 50PV Z320251C 3
63 690 V NHOUD 69V 63PV D320255C 3
80 690 V NHOUD 69V 80PV H320259C 3
100 690 V NHOUD 69V 100PV M320263C 3
125 690 V NHOUD 69V 125PV P320265C 3
160 690 V NHOUD 69V 160PV 1320269C 3
200 690V NHOUD 69V 200PV W/320271C 3
250 690 V NHOUD 69V 250PV A320275C 3
315 690 V NHOUD 69V 315PV E320279C 3

Neutro NHONEUTRAL 7219304 10
Maneta extractora NH HANDLE P215592E 5
Microrruptor Consultar

Ferraz s
Shavwmut 929




Baja Tension

Do Cuchilla

Fusibles Protistor® DIN Ti

Intensidad
Nominal (A)

Tension-Curva

N° Ref Catalogo
con percutor

Referencia
con percutor

63 690 V NH1UD 69V 63PV M320355C 3
80 690 V NH1UD 69V 80PV K320399C 3
100 690 V NH1UD 69V 100PV W/320363C 3
125 690 V NH1UD 69V 125PV Y320365C 3
160 690 V NH1UD 69V 160PV C320369C 3
200 690 V NH1UD 69V 200PV E320371C 3
250 690 V NH1UD 69V 250PV J320375C 3
315 690 V NH1UD 69V 315PV N320379C 3
350 690 V NH1UD 69V 350PV P320380C 3
400 690 V NH1UD 69V 400PV $320383C 3
Neutro NH1NEUTRAL A219834E 5
Maneta extractora NHHANDLE P215592A 1
Microrruptor Consultar

Intensidad
Nominal (A)

Tensiéon-Curva

N° Ref Catalogo
con percutor

Referencia
con percutor

160 690 V NH2UD 69V 160PV L320469C 3
200 690V NH2UD 69V 200PV N320471C 3
250 690 V NH2UD 69V 250PV $320475C 3
315 690 V NH2UD 69V 315PV X320479C 3
350 690 V NH2UD 69V 350PV Y320480C 3
400 690V NH2UD 69V 400PV B320483C 3
450 690 V NH2UD 69V 450PV D320485C 3
500 690 V NH2UD 69V 500PV F320487C 3
550 690 V NH2UD 69V 550PV G320488C 3
630 690V NH2UD 69V 630PV H320489C 3
700 690 V NH2UD 69V 700PV J320490C 3
Neutro NH2NEUTRAL N222514E 5
Maneta extractora NHHANDLE P215592A 1
Microrruptor Consultar

Maneta extractora

Ferraz s

Sh

awvwmut

Intensidad
Nominal (A)

Tensiéon-Curva

N° Ref Catalogo
con percutor

Referencia
con percutor

315 690 V NH3UD 69V 315PV F320579A 1
350 690V NH3UD 69V 350PV G320580A 1
400 690 V NH3UD 69V 400PV K320583A 1
500 690 V NH3UD 69V 500PV P320587A 1
550 690 V NH3UD 69V 550PV Q320588A 1
630 690V NH3UD 69V 630PV R320589A 1
700 690 V NH3UD 69V 700PV S$320590A 1
800 690 V NH3UD 69V 800PV T320591A 1
900 690 V NH3UD 69V 900PV V320592A 1
1000 690V NH3UD 69V 1000PV W/320593A 1
Neutro NH3NEUTRAL E223035E 5
Maneta extractora NHHANDLE P215592A 1
Microrruptor Consultar




Dimensiones segun estandar aleman 43620
Fusibles ultrarrapidos para proteccion de
semiconductores para industria, buen limitador de
corriente bajo condiciones de cortocircuito. Baja 12t
Los fusibles aR necesitan un elemento adicional para la
eliminacion de las bajas sobrecargas (4In o menor)
Conforme NF EN 60269-1 y 4. Pueden instalarsde en

los interruptores ITCP de Ferraz
(ver catalogo EL EXPERTO)

1- Desclasificacion para bases de plastico ( ver pagina 102, dibujo A)

Baja Tension

Proteccion de semiconductores en arrancadores, relés
estaticos, SAls, rectificadores, reguladores, ...

2- Desclasificacion para bases protegidas contra contactos accidentales e interruptores ( ver pagina 102, dibujo B-D-C)
3- Desclasificacion para interruptores ITC ( ver pagina 102, dibujo E)
4- Desclasificacion para interruptores ITC protegidos contra contactos accidentales ( ver pagina 102, dibujo E)

1,0 1,0 1,00 1,00 1 1,00 0,95 1,00 1,00
000 20 1,00 1,00 1,00 1,00 1 8O 0,95 0,85 0,95 0,90
000 25 1,00 1,00 1,00 1,00 1 100 0,85 0,75 0,85 0,80
000 32 1,00 1,00 1,00 1,00 1 125 0,85 0,75 0,85 0,80
000 40 1,00 1,00 1,00 1,00 1 160 0,80 0,70 0,80 0,75
000 50 1,00 1,00 0,90 0,90 1 200 0,80 0,70 0,80 0,70
000 63 1,00 1,00 0,90 0,90 1 250 0,75 0,70 0,75 0,70
000 80 1,00 0,90 0,75 0,75 1 315 0,75 0,65 0,75 0,70
000 100 1,00 0,90 0,75 0,75 1 350 0,70 0,65 0,70 0,65
000 125 1,00 0,85 0,70 0,70 1 400 0,65 0,60 0,65 0,60
000 160 0,90 0,75 0,60 0,60 2 160 0,90 0,80 0,90 0,85
000 200 0,85 0,70 0,55 0,55 2 200 0,85 0,75 0,85 0,80
000 250 0,75 0,60 0,50 0,50 2 250 0,85 0,70 0,80 0,75
000 315 0,70 0,55 0,45 0,45 2 315 0,75 0,65 0,70 0,65
00 20 1,00 1,00 1,00 1,00 2 350 0,70 0,65 0,70 0,65
00 25 1,00 1,00 1,00 1,00 2 400 0,70 0,60 0,70 0,60
00 32 1,00 1,00 1,00 1,00 2 450 0,70 0,60 0,65 0,60
00 40 1,00 1,00 1,00 1,00 2 500 0,70 0,60 0,65 0,60
00 50 1,00 1,00 1,00 1,00 2 550 0,65 0,60 0,65 0,60
00 63 1,00 1,00 1,00 1,00 2 630 0,65 0,55 0,65 0,60
00 80 1,00 0,95 0,95 0,95 2 700 0,60 0,55 0,60 0,55
00 100 1,00 0,90 0,90 0,90 3 315 0,85 0,75 0,80 0,75
00 125 1,00 0,85 0,85 0,85 3 350 0,85 0,75 0,80 0,75
00 160 0,90 0,75 0,75 0,75 3 400 0,80 0,70 0,75 0,70
00 200 0,85 0,70 0,70 0,70 3 450 0,80 0,70 0,75 0,70
00 250 0,80 0,65 0,65 0,65 3 500 0,75 0,65 0,75 0,70
00 315 0,70 0,55 0,55 0,55 3 550 0,75 0,65 0,75 0,70
0 32 1,00 3 630 0,70 0,60 0,70 0,65
0 40 1,00 3 700 0,70 0,60 0,65 0,60
0 50 1,00 3 800 0,65 0,55 0,60 0,55
0 63 1,00 3 900 0,60 0,50 0,60 0,55
0 80 0,95 3 1000 0,60 0,50 0,55 0,50
0 100 0,95
0 125 0,85
0 160 0,85
0 200 0,80
0 250 0,75
0 315 0,65

Ferraz ===
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Baja Tension

no Cuchilla

Fusibles Protistor® DIN Ti

No es necesario desclasificar nuestro rango de fusibles Protistor® Clase NH gS, todas las bases
fabricadas para los NH estandar pueden ser utilizadas.

ﬁ Tamao 000/00 Tamano 1 Tamano 2 Tamano 3
N° Ref Cat. Ref N° Ref Cat. N° Ref Cat. N° Ref Cat.
Base BBOO1EPR R216192 | BB11PPR A223008 | BB21PPR E211075| BB31PPR X2 13644
No protegida (4) 2 |BBOO2EPR F218758 | BB12PPR G200796 | BB22PPR V211595| BB32PPR B214154
Copencn cables 3 |BBOO3EPR | V229121 | BB13PPR Y201340 | BB23ABG |D212109| BB33PPR | F214664
Montaje a rail DIN 35mm 4 |BBOO4EPR 7223007 | BB14PPR H201855 | BB24PPR R212627 | BB34PPR K215174
Base 1 |BBOO1TEP F215170 | BB11PP E218757 | BB21PP F201853 | BB31PP W213643
rggnlzzger?gil(:g 2 |BBOO2EP A217212 | BB12PP F222484 | BB22PP S211593 | BB32PP D214662
Por tornillo 3 |BBOO3EPVBLOC| W229122 | BB13PP Y223006 | BB23PP B212107 | BB33PP H215172
Montaje Tornillo 4 |BBOO4EP S219275 | BB14PP X201339 | BB24PP C213143 | BB34PP 1215681
rotegice Comral_iglggctos I 1 |BBOO1TRFS S$218240 | BB11PPRFS P226724 | BB21PPRFS | R226726 | BB31PPRFS | T226728
Conexion cables por tornillo 3 BBOO3RFSBLOC| S229119 | BB13PPRFS Q226725 BB23PPRFS | S226727 BB33PPRFS /226729
Monje aral DI zomm 3 |BB003SFSBLOC| T229120
2xM8 I [NHLINCIPTO| N216626
S/BL 1 INHLINC1PT7| N222882
Intrerruptor/ ~ 2xM8 | 2 |[NHLINC2PTO| B218685
Seccionador  S/BL 2 |[NHLINC2PT7| C201781
2xM8 | 3 |NHLINC3PTO| Y212035
S/BL 3 |NHLINC3PT7| W213574
MultibloC conexion pletina 3 [NHOOMBSC3PT2| J229295
Muiltibloc conexion tornillo 3 |NHOOMBSC3PTO, H229294 | NHIMBS-C3PTO| S229878
Int./Sec.* ic 63 il completo (°) 3 |MC63C3CFNSF| M235347
Int./Sec.* ic 160 i completo (°) 3 [ITC160C3CFNSF| T235353
Int./Sec.* irc 250 i completo [°) 3 ¢\2213 0573755)(3+) g 5%?53553‘/58%3
w NZ35371 5 TCHOOCICFNSF +
Int./Sec.* ic 400 il completo (°) 3 ¥21077013]  RCPTITCP250/800
Int./Sec.* imc 630 Il completo ) 3 522 13 057378317 gSTgl(T)cCSZCSF(rJ\jSBFOS
Int./Sec.* imc 800 Iil completo (°) 3 Y210770H Rg EI'?TQ(?SZBSCOE/FSEO

*Interruptor con fusibles, con mando frontal
Para interruptores con mando lateral, remplazar CF por CL en el N° Ref Catalogo

Ferraz s
hawvwmut

—

Lf&

(3) Adaptador necesario para la utilizacion de microcontactos ( F210156C o0 G210157C)
(4) No protegido contra contactos fortuitos
(5) Protegido contra contactos accidentales

= Pequeno y compacto
= No es necesario un suplemento de Tension externo
= Fijacion sobre Rail Din

Tension

N° Ref

\Y] Catalogo Referencia
100 a 260 FM100/260RD S236824A I
380 a 690 FM380/690RD T236825A 1




Intensidad
Nominal (A)

N° Ref Catalogo Referencia Emb.
5 BS10UE25V5 M082489) 10
6 BS10UE25V6 E097478J 10
10 BS10UE25V10 L082488J 10
12 BS10UE25V12 P097487) 10
15 BST1OUE25V15 K082487J 10
20 BS10UE25V20 J082486J 10
25 BS10UE25V25 X097494J 10
32 BS10UE25V32 NO081984J 10
Para aplicaciones en DC, a consultar
,\',rgt,f,?,.f;‘,’?ﬂ, N° Ref Catalogo Referencia Emb.
7 BS17US25V7 MO076647] 10
10 BS17US25V10 NO076648J 10
12 BS17US25V12 P076649) 10
16 BS17US25V16 Q076650J 10
20 BS17US25V20 L097507J 10
25 BS17US25V25 RO76651J 10
30 BS17US25V30 S076652) 10
35 BS17US25V35 T076653J 10
50 BS17US25V50 V076654) 10
60 BS17US25V60 W076655] 10
75 BS17US25V75 X076656J 10
80 BS17US25V80 7085559 10
100 BS17UZ25V100 Y085558]J 10
125 BS17UZ25V125 G097526J 10
150 BS17UZ25V150 W085556) 10
160 BS17UZ25V160 H097527] 10
180 BS17UZ25V180 N097532J 10
Para aplicaciones en DC, a consultar
,\Ilgt:,?ns;?a(g, N° Ref Catalogo Referencia
7 BS17US25V7P P097533J
10 BS17US25V10P Q097534
12 BS17US25V12P S097536J
16 BS17US25V16P X097540J
20 BS17US25V20P B097544)
25 BS17US25V25P D097546J
30 BS17US25V30P E097547J
35 BS17US25V35P F097548)J
50 BS17US25V50P J097551J
60 BS17US25V60P H081082J
75 BS17US25V75P K097552J)
80 BS17US25V80P L097553]J
125 BS17UZ25V125P Q097557])
150 BS17UZ25V150P RO97558J
160 BS17UZ25V160P S097559)

Baja Tension

Ferraz ===
Shavwmut
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Baja Tension

Fusibles Protistor® BS 88-4

Ferraz s
Shavwmut

Intensidad
Nominal (A)

N° Ref Catalogo Referencia Emb.
125 BS36UG25V125 R082470C 3
150 BS36UG25V150 Q082469C 3
200 BS36UG25V200 P082468C 3
250 BS36UG25V250 N082467C 3
300 BS36UG25V300 MO082466C 3
350 BS36UG25V350 L082465C 3
400 BS36UG25V400 G075538C 3
450 BS36UG25V450 HO75539C 3
500 BS36UG25V500 J075540C 3
525 BS36UG25V525 KO75541C 3

Azt;?::.’a‘f\, v Gege | peerca e |

BS36UG25V50T F080942C 3

75 BS36UG25V75T G080943C 3
100 BS36UG25V100T H080944C 3
125 BS36UG25V125T W082382C 3
150 BS36UG25V150T V082381C 3
200 BS36UG25Vv200T T082380C 3
250 BS36UG25V250T S082379C 3
300 BS36UG25V300T R082378C 3
350 BS36UG25V350T Q082377C 3
400 BS36UG25V400T L075542C 3
450 BS36UG25V450T MO075543C 3
500 BS36UG25V500T NO075544C 3
525 BS36UG25V525T P075545C 3

,\lllgtni?rf;?a‘f\, N° Ref Catalogo Referencia Emb.

300 BS236UH25V300 K082464C 3
350 BS236UH25V350 J082463C 3
400 BS236UH25V400 H082462C 3
500 BS236UH25V500 G082461C 3
600 BS236UH25V600 F082460C 3
700 BS236UH25V700 E082459C 3
800 BS236UH25V800 Q075546C 3
900 BS236UH25V900 RO75547C 3
1000 BS236UH25V1000 S075548C 3
1050 BS236UH25V1050 T075549C 3

Intensidad

Nominal (A) N° Ref Catalogo Referencia
300 BS236UH25V300T P082376C 3
350 BS236UH25V350T N082375C 3
400 BS236UH25V400T M082374C 3
500 BS236UH25V500T L082373C 3
600 BS236UH25V600T K082372C 3
700 BS236UH25V700T J082371C 3
800 BS236UH25Vv800T V075550C 3
900 BS236UH25Vv900T RO75501C 3
1000 BS236UH25V1000T S075502C 3
1050 BS236UH25V1050T T075503C 3




Baja Tension

m
3
g

l\llr;trg?:;?a;g, N° Ref Catalogo Referencia

16 URS BS17US69V16 G075883C 3
20 URS BS17US69V20 H075884C 3
25 URS BS17US69V25 J075885C 3 s
32 URS BS17US69V32 K075886C 3
35 URS BS17US69V35 L075887C 3
40 URS BS17US69V40 MO075888C 3
45 URS BS17US69V45 NO075889C 3
50 URS BS17US69V50 P075890C 3
55 URS BS17US69V55 Q075891C 3
63 URS BS17US69V63 R075892C 3 "N
75 URS BS17US69V75 S075893C 3 :
80 URS BS17US69V80 T075894C 3 (%)
12 GRB BS17GB69V12 W220957C 3 5-'
16 GRB BS17GB69V16 X220958C 3 —
20 GRB BS17GB69V20 Y220959C 3 a
25 GRB BS17GB69V25 7220960C 3
32 GRB BS17GB69V32 A220961C 3 Tl
35 GRB BS17GB69V35 B220962C 3 3
40 GRB BS17GB69V40 C220963C 3 —h
45 GRB BS17GB69V45 D220964C 3 a'
50 GRB BS17GB69V50 E220965C 3 (g
55 GRB BS17GB69V55 F220966C 3 2
63 GRB BS17GB69V63 G220967C 3 (©)
75 GRB BS17GB69V75 H220968C 3 m
80 GRB BS17GB69V80 J220969C 3 W
90 GRB BS17GB69V20 K220970C 3
Para aplicaciones en DC, a consultar (0 0]
s
=

,\Ilgtrﬁ?rf;?a(f\, N° Ref Catalogo Referencia
65 BS217UT69V65 GO075906E
75 BS217UT69V75 F099572E
85 BS217UT69V85 HO075907E
920 BS217UT69V90 A099958E
110 BS217UT69V110 B099959E
140 BS217UT69V140 JO75908E
150 BS217UT69V150 C099960E
160 BS217UT69V160 KO75909E 5

Para aplicaciones en DC, a consultar

Ferraz ===
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Baja Tension

,\Ilgt,ﬁ?rf;??g, N° Ref Catalogo Referencia

20 gRB BS000GB69V20 1330044C 3
25 gRB BS000GB69V25 V330045C 3
32 gRB BS000GB69V32 W/330046C 3
40 gRB BS000GB69V40 X330047C 3
50 gRB BS000GB69V50 Z330049C 3
63 gRB BS000GB69V63 A330050C 3
80 gRB BS000GB69V80 N330108C 3
100 gRB BS000GB69V100 H330103C 3
125 gRB BS000GB69V125 P330109C 3
q- 63 URB BSO00UB69V63 A330050C 3
1 75 URB BSO00UB69V75 B330051C 3
m 80 URB BSO00UB69V80 C330052C 3
m 100 URB BSO000UB69V100 D330053C 3
(V] 110 URB BSO00UB69V110 E330100C 3
m 125 URB BSO00UB69V125 E330054C 3
o) 150 URB BSO00UB69V150 F330101C 3
| 160 URB BSO00UB69V160 F330055C 3
0 200 URB BSO00UB69V200 G330056C 3
t;; 250 URB BSO000UB69V250 H330057C 3
'; 315 URB BSO00UB69V315 J330058C 3
o 350 URB BSO00UB50V350 X330116C 3
S 400 URB BSO00UB50V400 G330194C 3
o Para aplicaciones en DC, a consultar
g
G _
o) ,\','Q,t,,‘i',’,f;?j’f\', Curva N° Ref Catalogo Referencia Emb.
" —
) 50 gRB BZ000GB69V50 V330137C 3
: 65 gRB BZ000GB69V65 W/330138C 3
L. 75 URC BZ000OUC69V75 X330139C 3
85 URC BZ000OUC69V85 Y330140C 3
90 URC BZ000OUC69V20 Z330141C 3
110 URC BZ00OOUC69V110 A330142C 3
150 URC BZ00O0OUC69V150 B330143C 3
180 URC BZ00O0OUC69V180 C330144C 3
200 URC BZ000UD69V200 D330145C 3
250 URC BZ000UD69V250 E330146C 3
280 URC BZ000UC69V280 F330147C 3
175 URC BZ2000UC69V175 P330155C 3
200 URC BZ2000UC69V200 Q330156C 3
235 URC BZ2000UC69V235 R330157C 3
300 URC BZ2000UC69V300 $330158C 3
325 URC BZ2000UC69V325 1330159C 3
355 URC BZ2000UC69V355 V330160C 3
400 URC BZ2000UD69V400 W330161C 3
450 URC BZ2000UC69V450 X330162C 3
500 URD BZ2000UD69V500 Y330163C 3

Para aplicaciones en DC, a consultar
Capacidad de ruptura: 660 V - 200 kA
BS estandar Britanico. Fusibles ultrarrapidos proteccion de 250 V- 100 kA
semiconductores para la industria. Limitadores de corriente  Conforme normas NF EN 20691 y 60269-4
bajo cortocircuitos, baja 12t

Los fusibles gRB son capaces de eliminar todas las sobre- Proteccion de semiconductores de potencia como arran-
cargas (gR) La clase URB necesita de un dispositivo externo  cadores , reguladores de velocidad, SAI, rectificadores,
para eliminar las pequenas sobrecargas (3IN o menor) inversores, relés estaticos, ...

Colocado directamente sobre “busbar” ( pletina) o aislador. Para otros productos ver nuestra web:

http://www.ferraz-shawmut.com/advisor/pdf/BZ000_69V.pdf
Ferraz msm
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Baja Tension

Tension | Tension |Intensidad| Total 1=t N° Ref Catalogo Referencia
Contacto rosca Contacto rosca

690 700 N\ 50 610 PC30UD69V50TF S$300373C 3
690 700 RN\ 63 1 100 PC30UDG69V63TF M300000C 3
690 700 A\ 80 1 750 PC30UD69V8OTF S300051C 3
690 700 A\ 100 2 500 PC30UD69V100TF T300052C 3
690 700 N\ 125 4 500 PC30UD69V125TF VV300053C 3
690 700 RN\ 160 8 500 PC30UD69V160TF W/300054C 3
690 700 A\ 200 15 500 PC30UD69V200TF X300055C 3
690 700 A\ 250 30 000 PC30UD69V250TF Y300056C 3
690 700 N\ 315 62 000 PC30UD69V315TF Z300057C 3
690 700 RN\ 350 80 000 PC30UD69V350TF A300058C 3
690 700 A\ 400 120 000 PC30UD69V400TF B300059C 3
690 700 R\ 450 150 000 PC30UD69V450TF V300398C 3
690 700 RN\ 500 240 000 PC30UD69V500TF W/300399C 3
690 700 550 300 000 PC30UD69V550TF X300400C 3

Microrruptor MS3 Vi-5 X310014A 1

Eslabones HC M8 x 30 & M8 x 35 STUM8x30M8x35 S098801F 6

opeipend odiand) ;10151104 S9|qISh4

Tension | Tension |Intensidad| Total 1=t N° Ref Catalogo Referencia
a 660V Contacto rosca Contacto rosca

690 700 160 6 900 PC31UD69V160TF M300299C 3
690 700 200 13 500 PC31UD69V200TF N300001C 3
690 700 250 25 000 PC31UD69V250TF P300002C 3
690 700 315 40 000 PC31UD69V315TF Q300003C 3
690 700 350 55 000 PC31UD69V350TF M300046C 3
690 700 400 100 000 PC31UD69V400TF R300004C 3
690 700 450 140 000 PC31UD69V450TF S$300005C 3
690 700 500 195 000 PC31UD69V500TF T300006C 3
690 700 550 280 000 PC31UD69V550TF VV300007C 3
690 700 630 390 000 PC31UD69V630TF W/300008C 3
690 700 700 490 000 PC31UD69V700TF X300009C 3
690 700 800 800 000 PC31UD69V800TF Y300401C 3

Microrruptor MS3 V1-5 X310014A 1

Eslabones HC M8 x 30 & M8 x 35 STUM8x30M8x35 S098801F 6

(talla 33) , DIN 80 y DIN 110 para montaje a tornillos en
Fusibles ultrarrapidos para proteccion de semiconducto- base o barra. Conforme a las normativas DIN 43653 y
res en industria. Limitadores de corriente bajo cortocircui- NF EN 602669-1 y 4.
tos, baja 12t. Variedad mas rapida que los fusibles cilindri-  Poder de corte: 110 a 200 kA
COS y con mas rango de calibres.
Fusibles de clase aR con un rango minimo de interrup-
cion. Necesitan de un elemento externo para eliminar las  Proteccion de semiconductores de potencia como arran-

sobrecargas (4In o menor) cadores , reguladores de velocidad, SAI, rectificadores,
Este formato, cuerpo cuadrado, ofrece diferentes posi- inversores, relés estaticos, ...

bilidades de conexion: contacto rosca para montaje en

bases SITT o barras, cuchillas estandar Frances para mon- Para aplicaciones en DC ver nuestra web:

taJe sobre un Soporte pinzas (ta”as 30.31 32) o a tornillo http://wvvw.ferrazfshawmut.com/advisor/pdf/P(BxaRéQVFrFIatEnd.pdf
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Baja Tensien

Tension | Tension |Intensidad| Total 1=t N° Ref Catalogo Referencia
Contacto rosca Contacto rosca

690 700 R 400 80 000 PC32UD69V400TF H300065C 3
690 700 R 450 115 000 PC32UD69V450TF J300066C 3
690 700 R 500 145 000 PC32UD69V500TF K300067C 3
o 690 700 R 550 195 000 PC32UD69V550TF L300068C 3
.U 690 700 R 630 280 000 PC32UD69V630TF M300069C 3
N 690 700 R 700 400 000 PC32UD69V700TF N300070C 3
-E 690 700 R\ 800 600 000 PC32UD69V800TF P300071C 3
m 690 700 R 900 900 000 PC32UD69V900TF Q300072C 3
: 690 700 R 1000 1 250 000 PC32UD69V1000TF $300074C 3
U 600 650 A\ 1100 1 670 000 PC32UD60V1100TF M300759C 3
550 600 1250 2 400 000 PC32UD55V1250TF P301060C 3
O 500 550 1400 3 400 000 PC32UD50V1400TF Q301061C 3
et 500 550 1600 5 300 000 PC32UD50V1600TF H300893C 3
450 500 1800 PC32UD45V1800TF R301062C 3
Microrruptor MS3 V1-5 X310014A 1
Eslabones HC M10 x 30 & M10 x 50 STUM10x30M10x50 T098802F 6

Referencia
Contacto rosca

Tension | Tension |Intensidad| Total 1%t N° Ref Catalogo
IEC (V) USA (V) ominal (A)] a 660V Contacto rosca
690 500

Fusibles Protistor® Cuer

700 A\ 100 000 PC33UD69V500TF V300076C 3

690 700 R 550 140 000 PC33UD69V550TF W/300077C 3
690 700 A\ 630 210 000 PC33UD69V630TF X300078C 3
690 700 A\ 700 300 000 PC33UD69V700TF Y300079C 3
690 700 A\ 800 490 000 PC33UD69V800TF Z300080C 3
690 700 900 700 000 PC33UD69V900TF A300081C 3
690 700 A\ 1000 900 000 PC33UD69V1000TF B300082C 3
690 700 A\ 1100 1 260 000 PC33UD69V1100TF C300083C 3
690 700 A\ 1250 1 850 000 PC33UD69V1250TF D300084C 3
690 700 1400 2 500 000 PC33UD69V1400TF E300085C 3
600 650 A\ 1500 3 000 000 PC33UD60V1500TF Y300585C 3
600 650 A\ 1600 3 300 000 PC33UD60V1600TF Z300586C 3
600 650 1800 4 450 000 PC33UD60V1800TF A300587C 3
550 600 2000 5 600 000 PC33UD55V2000TF B300588C 3
500 550 2250 7 600 000 PC33UD50V2250TF K300757C 3
450 500 2500 PC33UD45V2500TF L300758C 3
Microrruptor MS3 V1-5 X310014A 3
Eslabones HC M12 x 85 & M12 x 50 STUM10x30M10x50 V098803F 6

N° Ref Catalogo Referencia N° Ref Catalogo Referencia

500 a 600 V DIN80 | 500 a 600V DIN8O | 500 a 600V DIN110 |500 a 600V DIN110

\4' > 4 T Talla 30 SITT30/31 B301232A SP30 T096939A
W Talla 31 SITT30/31 B301232A SE31 J098701A
Talla 32 SITT32/33 D301234A SE32 K098702A

Talla 33 SITT32/33 D301234A SF50-33 B209186A
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Baja Tension

Tension | Tension |Intensidad| I=t total | N° Ref Catalogo Referencia N° Ref Catalogo Referencia

IEC (V) | USA (V) |Nominal (A)| a 660V in 80 Din 80 Din 110 Din 110
690 700 N\ 50 610 PC30UD69V50A F301926C | PC30UD69V50D1A | G301191C | 3
690 700 A\ 63 1 100 PC30UD69V63A E300108C | PC30UD69V63D1A | Q300118C | 3
690 700 A\ 80 1750 PC30UD69V80A F300109C | PC30UD69V8OD1A R300119C 3
690 700 N 100 2 500 PC30UD69V100A | G300110C |PC30UD69V100D1A| S300120C 3
690 700 N\ 125 4 500 PC30UD69V125A | H300111C |PC30UD69V125D1A| T1300121C 3
690 700 N\ 160 8 500 PC30UD69V160A | J300112C | PC30UD69V160D1A| V300122C 3
690 700 A\ 200 15500 |PC30UD69V200A | K300113C | PC30UD69V200D1A| W300123C | 3
690 700 N 250 30 000 |PC30UD69V250A L300114C | PC30UD69V250D1A| X300124C 3
690 700 N\ 315 62 000 |PC30UD69V315A | M300115C |PC30UD69V315D1A| Y300125C 3
690 700 R 350 80 000 |PC30UDG69V350A | N300116C |PC30UD69V350D1A| Z300126C 3
690 700 R 400 120 000 |PC30UD69V400A | P300117C |PC30UD69V400D1A| A300127C 3
690 700 R 450 150 000 |PC30UD69V450A | A300403C | PC30UD69V450D1A| S300695C 3
690 700 N 500 240 000 |PC30UD69V500A | B300404C |PC30UD69V500D1A| Y301091C 3
690 700 550 300 000 |PC30UD69V550A | C300405C | PC30UD69V550D1A| Z301092C 3

Microrruptor MS3 V1-5 X310014A | MS3 V1-5 X310014A 1

opeipend odiand) ;10151104 S9|qISh4

Tension | Tension |Intensidad| [=t total | N° Ref Catalogo Referencia N° Ref Catalogo Referencia

IEC (V) USA (V) i a 660V Din 80 Din 80 Din 110 Din 110
690 700 W\ 160 6 900 PC31UD69V160A | M300322C |PC31UD69V160D1A | N300323C | 3
690 700 N\ 200 13 500 |PC31UD69V200A | Y300010C |PC31UD69V200D1A | H300019C | 3
690 700 N\ 250 25000 |PC31UD69V250A | Z300011C |PC31UD69V250D1A | J300020C 3
690 700 N\ 315 40 000 |PC31UD69V315A | A300012C |PC31UD69V315D1A | K300021C 3
690 700 W\ 350 55000 |PC31UD69V350A | Q300049C |PC31UD69V350D1A | P300048C 3
690 700 N\ 400 100 000 |PC31UD69V400A | B300013C |PC31UD69V400D1A | L300022C 3
690 700 A\ 450 140 000 |PC31UD69V450A | C300014C |PC31UD69V450D1A | M300023C | 3
690 700 A\ 500 195 000 |PC31UD69V500A | D300015C |PC31UD69V500D1A | N300024C | 3
690 700 W\ 550 280 000 |PC31UD69V550A | E300016C |PC31UD69V550D1A | P200025C 3
690 700 A\ 630 390 000 |PC31UD69V630A | F300017C |PC31UD69V630D1A | Q300026C | 3
690 700 N\ 700 490 000 |PC31UD69V700A | G300018C |PC31UD69V700D1A | R300027C 3
690 700 800 800 000 |PC31UD69V8B00A | D300406C |PC31UD69V8BOODI1A | H300709C | 3

Microrruptor MS3 V1-5 X310014A |MS3 V1-5 X310014A 1

tornillo (talla 33) , DIN 80 y DIN 110 para montaje a
Fusibles ultrarrépidos para proteccion de semiconduc- tornillos en base o barra. Conforme a las normativas
tores en industria. Limitadores de corriente bajo corto- DIN 43653 y NF EN 602669-1 y 4.
circuitos, baja I12t. Variedad mas rapida que los fusibles  Poder de corte: 110 a 200 kA
cilindricos y con mas rango de calibres.
Fusibles de clase aR con un rango minimo de interrup-
cion. Necesitan de un elemento externo para eliminar Proteccion de semiconductores de potencia como

las sobrecargas (4In o menor) arrancadores , reguladores de velocidad, SAI,

Este formato, cuerpo cuadrado, ofrece diferentes posi- rectificadores, inversores, relés estaticos, ...

bilidades de conexion: contacto rosca para montaje

en bases SITT o barras, cuchillas estandar Francés para Para aplicaciones en DC ver nuestra web site:
montaje sobre un soporte pinzas (tallas 30.31.32) o a http://www.ferraz-shawmut.com/advisor/pdf/PC3xaR69VDinBlade. pdf
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Baja Tension

po Cuadrado

Fusibles Protistor® Cuer

17t total | N° Ref Catalogo
a 660V Din 80

; = : 3
Referencia N° Ref Catalogo
Din 80 Din 110

Tension Referencia m
IEC (V) | USA (V) |Nominal (A) Din 110

690 700 400 80 000 PC32UD69V400A E300177C | PC32UD69V400D1A | P300186C 3
690 700 N\ 450 115000 |PC32UD69V450A F300178C | PC32UD69V450D1A (Q300187C 3
690 700 500 145 000 | PC32UD69V500A G300179C | PC32UD69V500D1A | R300188C 3
690 700 550 195 000 |PC32UD69V550A H300180C | PC32UD69V550D1A | S300189C 3
690 700 N\ 630 280 000 |PC32UD69V630A J300181C | PC32UD69V630D1A | T300190C 3
690 700 N\ 700 400 000 |PC32UD69V700A K300182C | PC32UD69V700D1A |VV300191C 3
690 700 800 600 000 |PC32UD69V800A [300183C | PC32UD69V800D1A |\W/300192C 3
690 700 900 900 000 |PC32UD69V900A M300184C | PC32UD69V900D1A | X300193C B
690 700 1000 1 250 000 |PC32UD69V1000A | N300185C | PC32UD69V10CD1A | Y300194C 3
600 650 1100 1 670 000 |PC32UD6OV1100A | W302101C | PC32UD6OV1100A |\W302101C 3
550 600 1250 2 400 000 |PC32UD50V1250A | G300409C | PC32UD50V1250A |G300409C 3

Microrruptor MS3 V1-5 X310014A | MS3 V1-5 X310014A 1

Tension | Tension |Intensidad| 1%t total | N° Ref Catalogo Referencia N° Ref Catalogo Referencia
IEC (V) | USA (V) |Nominal (A)| a 660V Din 80 Din 80 Din 110 Din 110
690 700 N 500 100 000 |PC33UD69V500A G300248C | PC33UD69V500D1A | S300258C 3
690 700 N 550 140 000 |PC33UD69V550A H300249C | PC33UD69V550D1A | T300259C 3
690 700 N\ 630 210 000 |PC33UD69V630A J300250C | PC33UD69V630D1A | \V300260C 3
690 700 A\ 700 300 000 |PC33UD69V700A K300251C | PC33UD69V700D1A |W300261C 3
690 700 N\ 800 490 000 |PC33UD69V800A L300252C | PC33UD69V800D1A | X300262C 3
690 700 N 900 700 000 |PC33UD69V900A M300253C | PC33UD69V900D1A | Y300263C 3
690 700 N 1000 900 000 |PC33UD69V1000A | N300254C | PC33UD69V10CD1A | Z300264C 3
690 700 R 1100 1 260 000 |PC33UD69V1100A | P300255C | PC33UD69V11CD1A | A300265C 3
690 700 A 1250 1 850 000 |PC33UD69V1250A | Q300256C | PC33UD69V12CD1A | B300266C 3
690 700 R 1400 2 500 000 |PC33UD69V1400A | R300257C | PC33UD69V14CDI1A | C300267C 3
600 650 N\ 1600 3 300 000 |PC33UD60OV1600A | X301803C | PC33UDG6OV16CD1A | Z301437C 3
Microrruptor MS3 V1-5 X310014A | MS3 V1-5 X310014A 1
N° Ref Catalogo Referencia N° Ref Catalogo Referencia m

Base 500 a 600V DIN80 | 500 a 600V DIN80 (500 a 600V DINT10 | 500 a 600V DIN110
& Talla 30 SIDN80630A L098772A IDN110630A FO98031A 1
\.’/‘ f Talla 31 SIDN80630A L098772A  SIDN110630A FO98031A 1
\ hﬁ%ﬁ - 4 Talla 32 SIDN80630A L098772A"")  SIDN110630A FO9803 1AM 1
Talla 32 SIDN801250A FO98560A=) SIDN1101250A LO91941A=) 1
Talla 33 SIDN80630A L098772AC")  SIDN110630A FO9803 1AM 1
Talla 33 SIDN801250A FO98560A=) SIDN1101250A LO91941A=) 1
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(2) para amperios > 1250A



Baja Tension

Intensidad| Tensién ‘ N° Ref Catalogo Referencia

Nominal (A)| - Curva Contacto rosca Contacto rosca
50 690 V gRB PC70GB69V50TF C301279C 3
63 690 V gRB PC70GB69V63TF D301280C 3
80 690 V gRB PC70GB69V8OTF E301281C 3
100 690 V gRB PC70GB69V100TF F301282C 3
125 690 V gRB PC70GB69V125TF G301283C 3
160 690 V gRB PC70GB69V160TF L301310C 3
200 690V gRB PC70GB69V200TF M301311C 3
250 690V gRB PC70GB69V250TF N301312C 3
315 690V gRB PC70GB69V315TF P301313C 3

Tension ‘ N° Ref Catalogo Referencia

- Curva Contacto rosca Contacto rosca
125 690 V gRB PC71GB69V125TF Q301314C 3
160 690 V gRB PC71GB69V160TF R301315C 3
200 690V gRB PC71GB69V200TF S301316C 3
250 690 V gRB PC71GB69V250TF T301317C 3
315 690V gRB PC71GB69V315TF N301427C 3
350 690V gRB PC71GB69V350TF V301318C 3
400 690V gRB PC71GB69V400TF W301319C 3
450 690 V gRB PC71GB69V450TF X301320C 3
500 690V gRB PC71GB69V500TF S301707C 3

opeipend odiand) ;10151104 S9|qISh4

N° Ref Catalogo Referencia

Contacto rosca Contacto rosca
200 690 V gRB PC72GB69V200TF F301328A 1
250 690 V gRB PC72GB69V250TF G301329A 1
315 690V gRB PC72GB69V315TF H301330A I
350 690V gRB PC72GB69V350TF W301710A 1
400 690V gRB PC72GB69V400TF J301331A 1
450 690V gRB PC72GB69V450TF X301711A 1
500 690V gRB PC72GB69V500TF K301332A 1
550 690V gRB PC72GB69V550TF L301333A 1
630 690V gRB PC72GB69V630TF M301334A 1
700 690 V gRB PC72GB69V700TF Y301712A 1

Intensidad| Tension ‘ N° Ref Catalogo Referencia

Nominal (A)| - Curva Contacto rosca Contacto rosca
315 690V gRB PC73GB69V315TF W301342A 1
350 690V gRB PC73GB69V350TF B301715A 1
400 690V gRB PC73GB69V400TF X301343A 1
450 690V gRB PC73GB69V450TF Y301344A 1
500 690V gRB PC73GB69V500TF C301716A 1
550 690 V gRB PC73GB69V550TF Z301345A 1
630 690 V gRB PC73GB69V630TF A301346A 1
700 690 V gRB PC73GB69V700TF B301347A 1
800 690V gRB PC73GB69V800TF D301717A 1
900 690 V gRB PC73GB69V900TF S301638A 1
1000 690 V gRB PC73GB69V10CTF F301719A 1
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Baja Tension

po Cuadrado

Fusibles Protistor® Cuer
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Intensidad| Tension N° Ref Catalogo Referencia

Nominal (A)| - Curva Contacto rosca Contacto rosca
50 1250 V URD PC70UD13C50TF C301095C 3
63 1250V URD PC70UD13C63TF M300483C 3
80 |1250 V URD PC70UD13C80TF N300484C 3
100 |1250 V URD PC70UD13C100TF P300485C 3
125 1250 V URD PC70UD13C125TF Q300486C 3
160 [1250 V URD PC70UD13C160TF R300487C 3
200 [1250 VvV URD PC70UD13C200TF $300488C 3
250 1250 V URD PC70UD13C250TF T300489C 3
280 [1200 V URD PC70UD12C280TF N300714C 3
315 (1200 V URD PC70UD12C315TF V300490C 3
350 [1100V URD PC70UD11C350TF W300491C 3
400 |1100 V URD PC70UD11C400TF E300867C 3

Intensidad| Tension N° Ref Catalogo Referencia

Nominal (A)| - Curva Contacto rosca Contacto rosca
160 1250 V URD PC71UD13C160TF B300749C 3
200 |1250 V URD PC71UD13C200TF Z300517C 3
250 |1250 V URD PC71UD13C250TF A300518C 3
280 |1250 V URD PC71UD13C280TF P300715C 3
315 |1250 V URD PC71UD13C315TF B300519C 3
350 |1250 V URD PC71UD13C350TF C300520C 3
400 |1250 V URD PC71UD13C400TF D300521C 3
450 |1250 V URD PC71UD13C450TF E300522C 3
500 |1100V URD PC71UD11C500TF F300523C 3
550 [1100 V URD PC71UD11C550TF G300524C 3
630 |1100 V URD PC71UD11C630TF H300525C 3
900 |800 V URD PC71UD80V900TF N301289C 3
1000 |750 V URD PC71UD75V10CTF R301292C 3

Intensidad| Tension N° Ref Catalogo Referencia

Nominal (A) - Curva Contacto rosca Contacto rosca
280 |1250 V URD PC72UD13C280TF Y300493C 3
315 1250 V URD PC72UD13C315TF Z300494C 3
350 |1250 V URD PC72UD13C350TF A300495C 3
400 |1250 V URD PC72UD13C400TF B300496C 3
450 |1250 VV URD PC72UD13C450TF C300497C 3
500 [1250 V URD PC72UD13C500TF D300498C 3
550 [1250 V URD PC72UD13C550TF E300499C 3
630 |1250 V URD PC72UD13C630TF F300500C 3
700 1100V URD PC72UD11C700TF G300501C 3
800 [1100 V URD PC72UD11C800TF H300502C 3
900 |1000 V URD PC72UD10C900TF G300869C 3
1000 |850 V URD PC72UD85V1000TF T301294C 3




Intensidad| Tension N° Ref Catalogo Referencia

Nominal (A) - Curva Contacto rosca Contacto rosca
350 1250V URD PC73UD13C350TF K300504A 1
375 1250 V URD PC73UD13C375TF C301992A 1
400 |1250 V URD PC73UD13C400TF L300505A 1
450 1250 V URD PC73UD13C450TF M300506A 1
500 |1250 V URD PC73UD13C500TF N300507A 1
550 |1250 V URD PC73UD13C550TF P300508A 1
630 |1250 V URD PC73UD13C630TF Q300509A 1
700 |1250 V URD PC73UD13C700TF R300510A 1
800 |1250 V URD PC73UD13C800TF S300511A 1
900 [1200 V URD PC73UD12C900TF T300512A [
1000 |1000 V URD PC73UD10C1000TF V300513A 1
1100 1000 V URD PC73UD10C11CTF R300832A 1
1100 | 950 V URD PC73UD95V11CTF W300514A 1
1400 | 850 V URD PC73UD85C14CTF S300718A 1
1250 | 900 V URD PC73UD90V13CTF T300696A 1

Intensidad | Tension ‘ N° Ref Catalogo Referencia

Nominal (A)| - Curva Cuchilla DIN 110 Cuchilla DIN 110
100 690 V gRB PC70GB69V100D1A Q302027C 3
125 690 V gRB PC70GB69V125D1A $302742C 3
160 690 V gRB PC70GB69V160D1A R301591C 3
200 690 V gRB PC70GB69V200D1A S$301592C 3
250 690 V gRB PC70GB69V250D1A Z301943C 3
315 690 V gRB PC70GB69V315D1A J301584C 3
350 690 V gRB PC70GB69V350D1A W302124C 3

Intensidad

Nominal (A)

Tension
- Curva

N° Ref Catalogo
Cuchilla DIN 110

Referencia

Cuchilla DIN 110

125 690V gRB PC71GB69V125D1A B302658C 3
160 |690V gRB PC71GB69V160D1A C302659C 3
200 690 V gRB PC71GB69V200D1A C302682C 3
250 |690V gRB PC71GB69V250D1A R302143C 3
450 690V gRB PC71GB69V450D1A R301637C 3
500 |690V gRB PC71GB69V500D1A A301737C 3

Intensidad | Tension ‘ N° Ref Catalogo Referencia

Nominal (A)| - Curva Cuchilla DIN 110 Cuchilla DIN 110
250 690 V gRB PC72GB69V250D1A T302697A 1
350 690 V gRB PC72GB69V350D1A E302500A 1
400 690 V gRB PC72GB69V400D1A V302215A 1
450 690 V gRB PC72GB69V450D1A Q302671A 1
550 690 V gRB PC72GB69V550D1A L301724A 1

Baja Tension

opeipend odiand) ;10151104 S9|qISh4
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Baja Tension

po Cuadrado

Fusibles Protistor® Cuer
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Intensidad | Tension N° Ref Catalogo Referencia

Nominal (A)| - Curva Cuchilla DIN 110 Cuchilla DIN 110
500 690 V gRB PC73GB69V500D1A W302216A 1
550 690 V gRB PC73GB69V550D1A R302672A 1
700 690 V gRB PC73GB69V700D1A F301765A 1
1000 690V gRB PC73GB69V10CD1A S302673A 1

Intensidad| Tension ‘ N° Ref Catalogo Referencia

Nominal (A)| - Curva Cuchilla DIN 110 Cuchilla DIN 110
50 1250 V URD PC70UD13C50D1A J301906C 3
63 1250 V URD PC70UD13C63D1A V300536C 3
80 1250 V URD PC70UD13C80D1A W/300537C 3
100 1250 V URD PC70UD13C100D1A X300538C 3
125 1250 V URD PC70UD13C125D1A Y300539C 3
160 |1250 V URD PC70UD13C160D1A Z300540C 3
200 1250 V URD PC70UD13C200D1A A300541C 3
250 |1250 V URD PC70UD13C250D1A B300542C 3
350 |1100 V URD PC70UD11C350D1A D300544C 3
400 1100V URD PC70UD11C400D1A F300868C 3
280 1200 V URD PC70UD12C280D1A J300710C 3
315 |1200 V URD PC70UD12C315D1A C300543C 3

Intensidad| Tension N° Ref Catalogo Referencia

Nominal (A)| - Curva Cuchilla DIN 110 Cuchilla DIN 110
160 1250 V URD PC71UD13C160D1A D300751C 3
200 1250 V URD PC71UD13C200D1A E300545C 3
250 1250 V URD PC71UD13C250D1A F300546C 3
280 |1250 V URD PC71UD13C280D1A K300711C 3
315 |1250 V URD PC71UD13C315D1A G300547C 3
350 [1250 V URD PC71UD13C350D1A H300548C 3
400 [1250 V URD PC71UD13C400D1A J300549C 3
450 |1250 V URD PC71UD13C450D1A K300550C 3
500 |1100 V URD PC71UD11C500D1A L300551C 3
550 |1100 V URD PC71UD11C550D1A N300552C 3
630 1000 V URD PC71UD10C630D1A N300553C 3




Intensidad| Tension N° Ref Catalogo Referencia

Nominal (A)) - Curva Cuchilla DIN 110 Cuchilla DIN 110
700 |1000 V URD PC72UD10C700D1A Y300562C 3
800 |1000 V URD PC72UD10C800D1A Z300563C 3
900 |1000 V URD PC72UD10C900D1A H300870C 3
630 |1100V URD PC72UD11C630D1A X300561C 3
250 |1250 V URD PC72UD13C250D1A W301595C 3
280 |1250 V URD PC72UD13C280D1A P300554C 3
315 1250 V URD PC72UD13C315D1A Q300555C 3
350 1250 V URD PC72UD13C350D1A R300556C 3
400 1250 V URD PC72UD13C400D1A S300557C 3
450 |1250 V URD PC72UD13C450D1A T300558C 3
500 |1250 V URD PC72UD13C500D1A VV300559C 3
550 |1250 V URD PC72UD13C550D1A W/300560C 3
550 [1250 V URD PC72UD13C550D1I G302203C 3

Intensidad| Tension N° Ref Catalogo Referencia

Nominal (A)) - Curva Cuchilla DIN 110 Cuchilla DIN 110
350 |1250 V URD PC73UD13C350D1A X300837A 1
400 |1250 V URD PC73UD13C400D1A K300573A 1
450 |1250 V URD PC73UD13C450D1A J300572A 1
500 |1250 V URD PC73UD13C500D1A H300571A 1
550 |1250 VV URD PC73UD13C550D1A B300565A 1
630 |1250 V URD PC73UD13C630D1A C300566A 1
700 |1200 V URD PC73UD12C700D1A D300567A 1
800 |1100 V URD PC73UD11C800D1A E300568A 1
900 |1000 V URD PC73UD10C900D1A F300569A 1
1000 | 900 V URD PC73UD90V10CD1A G300570A 1
1000 [1000 V URD PC73UD10C10CD1A L300574A 1
1100 |900 V URD PC73UD90V11CD1A M300575A 1

Baja Tension

Ferraz ===
Shavwmut
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